








LÖSUNGEN FÜR FLEXIBILITÄT IN DER 

AUTOMOBIL-INDUSTRIE
Moderne Produktionsstätten zeichnen sich durch Wandlungsfähigkeit, Ressourceneffizienz, 
ergonomische Gestaltung sowie die Integration von Kund:innen und Geschäftspartner:innen 
in die Wertschöpfungsprozesse aus. Dabei wird der Fertigungsablauf auf höchste Flexibilität 
hin ausgerichtet. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Lösungen für Energie- und 
Datenübertragung.

Als Pionier auf diesem Gebiet entwickelt VAHLE innovative Systemlösungen, welche Energie- 
und Datenübertragung, Positionierung sowie Steuerungssysteme miteinander kombinieren. 
VAHLE Lösungen tragen dazu bei, den Waren- und Materialfluss höchst effizient zu gestalten und 
Stillstände zu vermeiden. Dies ermöglicht optimale Arbeitsabläufe und geringe Produktionskosten.



REVOLUTIONÄRE LÖSUNGEN FÜR

HAFENANWENDUNGEN
In Zeiten stetig steigender Energiekosten in denen zudem Umweltschutz und die damit 
verbundene Reduktion der CO2-Emmissionen immer wichtiger werden, rückt die Umrüstung 
von Häfen in sogenannte „Green Ports“ mehr und mehr in den Fokus der Betreiber:innen. 
Hohe Produktivitätsraten und dauerhafte Anlagenverfügbarkeit durch optimal koordinierte 
Arbeitsprozesse zeichnen den modernen Hafenbetrieb aus. Entsprechend schreiten die 
Automatisierung und die Umrüstung alter Anlagen zu „Green Ports“ mit großen Schritten 
voran. Zeitersparnis und Effizienz bedeuten in dieser hart umkämpften Branche finanzielle 
Vorteile und damit den entscheidenen Wettbewerbsvorteil.

VAHLE liefert innovative Systemlösungen, die den Anforderungen elektrifizierter Häfen 
gerecht werden. Neben den technischen Lösungen erhalten unsere Kund:innen von uns auch 
Unterstützung bei der Konzeptionierung und Konstruktion ihrer Hafentechnik. Außerdem 
bieten wir After-Sales-Services wie Produktschulungen, Routinewartungen oder Inspektionen an.



LEISTUNGSFÄHIGE LÖSUNGEN FÜR

FAHRGESCHÄFTE
Höher, schneller, spektakulärer! Egal ob stationäre Fahrgeschäfte oder Fliegende Bauten – die 
Dimensionen heutiger Vergnügungs- und Themenparks waren bis vor ein paar Jahren noch 
unvorstellbar. Um störungsfreie und sichere Fahrten zu bieten, sind zuverlässige Energie-, 
Positionierungs- und Datenübertragungssysteme erforderlich. Auf technischer Seite bringen 
die steigenden Erwartungen der Besucher:innen besonders komplexe Herausforderungen mit. 

VAHLE verfügt über jahrelange Erfahrung im Bereich der Fahrgeschäfte und hat verschiedene 
bewährte Systeme im Sortiment. Unsere kompakten und berührungssicheren Produkte 
sind aufeinander abgestimmt und bieten wiederholbare Bedingungen für Achterbahnen, 
Riesenräder, Dark Rides oder Freefall Tower. 

INNOVATIVE SYSTEME FÜR

PERSONENBEFÖRDERUNG
Staus, Unfälle und Emissionen zu reduzieren, sind drei wesentliche Ziele der Verkehrsplanung. Erreichen 
lassen sie sich durch den Einsatz von Fahrzeugen zur Personenbeförderung: Vollautomatisierte 
Fahrzeuge transportieren Menschen schadstofffrei und ohne dass bei Autos und Bussen typische 
Stop-and-Go. Zeitgleich bleiben Unfälle durch menschliches Versagen aus. Mittlerweile werden die 
Fahrzeuge zur Personenbeförderung nicht mehr nur in geschlossenen Teilbereichen wie Flughäfen 
eingesetzt, sondern bilden die Basis komplexer Verkehrssysteme. 

VAHLE liefert seit Jahrzehnten Lösungen für Hersteller von Fahrzeugen zur Personenbeförderung 
und betreibt einen eigenen Entwicklungsstandort. Damit verfügen wir über die Expertise und die 
Innovationskraft, zukunftsfähige Systemlösungen für die Personenbeförderungs-Branche anzubieten. 



vPOWER

STROMSCHIENEN

OFFENE STROMSCHIENEN
bis 2360 A
bis 250 m/min
–40 °C bis +200 °C 

	9 Hohe Flexibilität durch verschiedene Leitermaterialien
	9 Robustes Design für besonderes widrige Umgebungen
	9 Langlebiges und wartungsarmes System
	9 Customizing für individuelle Anforderungen

ANWENDUNGEN

Schwerlastkrane, Standardkrane,
Portalkrane, Straßenbahnen,
Riesenräder

ISOLIERTE STROMSCHIENEN 
U10
bis 100 A
bis 400 m/min
–30 °C bis +85 °C 

	9 Langlebig und wartungsarm
	9 Speziell für EHB-Anlagen entwickelt
	9 Einfache Anpassung während der Montage
	9 Für seitliche und hängende Anordnung geeignet
	9 U10 mit verpolsicherem Schutzleiter

ANWENDUNGEN

Elektrohängebahnen, Elektropalettenbahnen, 
Schubskid-Anlagen, Shuttle, Fahrgeschäfte, Sorter, 
Studiotechnik



ISOLIERTE STROMSCHIENEN 
U20 | U30
bis 530 A
bis 600 m/min
–30 °C bis +85 °C

	9 Langlebigkeit durch massives Kupfer-Stranggussprofil
	9 Widerstandsfähig auch bei hochfrequenten Anlagen
	9 Säure- und laugenbeständig
	9 Hohe Sicherheit durch IP23-Berührungsschutz
	9 Kombinierbar mit Daten- und Positioniersystemen

ANWENDUNGEN

Fahrgeschäfte, Riesenräder, Dark Rides, Sorter, 
Standardkrane, Prozesskrane, Verzinkereien

ISOLIERTE STROMSCHIENEN 
U15 | U25 | U35
bis 1250 A
bis 600 m/min
–30 °C bis +130 °C

	9 Universell für hängende, seitliche und vertikale Anordnung
	9 Hohe Sicherheit durch IP23-Berührungsschutz
	9 Beheizbar, um Vereisung vorzubeugen
	9 Kombinierbar mit Daten- und Positioniersystemen

ANWENDUNGEN

Standardkrane, Prozesskrane, Schwerlastkrane, Personen- 
beförderung, Fahrgeschäfte, STS-Krane, eRTG-Krane, Riesenräder



SICHERHEITSSCHLEIFLEITUNG 
KBH
bis 200 A
max. 5 Pole
bis 250 m/min
–30 °C bis +60 °C

	9 Robustes und preiswertes System
	9 Sehr kompakte Abmessungen
	9 IP23-berührungsgeschützt (mit Dichtlippe IP24)
	9 Positioniersystem APOS Magnetic vollständig integrierbar
	9 Schnelle Montage dank vorkonfektionierter Teilstücke

ANWENDUNGEN

Standardkrane, Prozesskrane, Kübelbahnen

vPOWER

SICHERHEITSCHLEIFLEITUNGEN

SICHERHEITSSCHLEIFLEITUNG 
MKH
bis 200 A
max. 10 Pole
bis 250 m/min
–30 °C bis +60 °C

	9 Kombination aus Energie- und Signalübertragung
	9 Sehr kompakte Abmessungen auch bei hoher Polzahl
	9 IP23-berührungsgeschützt (mit Dichtlippe IP24)
	9 Schnelle Montage dank vorkonfektionierter Teilstücke
	9 Positioniersystem APOS Magnetic vollständig integrierbar

ANWENDUNGEN

Prozesskrane, Kübelbahnen, Studiotechnik,  
Beleuchtungstechnik, Transferwagen



SICHERHEITSSCHLEIFLEITUNG 
LSV | LSVG
bis 300 A
max. 11 Pole
bis 300 m/min
–40 °C bis +120 °C

	9 Kombination aus Energie- und Signalübertragung
	9 Robusteste Kastenschleifleitung am Markt
	9 Hohe Reserven bei Luft- und Kriechstrecken
	9 IP23-berührungsgeschützt (mit Dichtlippe IP24)
	9 Einfache Montage durch Steck- und Schraub
verbindungen

ANWENDUNGEN

Standardkrane, Prozesskrane, Kübelbahnen,  
Stadiondächer, Sonderanwendungen mit besonders  
rauen Umgebungsbedingungen



KOMPAKTSCHLEIFLEITUNG 
VKS
bis 140 A
max. 6 Pole
bis 450 m/min
–30 °C bis +55 °C

	9 Minimale Platzanforderungen durch ultraflache Bauform
	9 Einfache und schnelle Montage auch in Kurvenbahnen
	9 Berührungsschutz (IP 2X) und UL-Zulassung
	9 Universell für hängende, seitliche und vertikale Anordnung
	9 Einsatzeignung auch für Kühl- und Tiefkühllager

ANWENDUNGEN

Regalbediengeräte, Automatische Kleinteilelager, Schubskid-
Anlagen, Querverschiebewagen, Shuttle, Transferwagen, 
Tiefkühllager

KOMPAKTSCHLEIFLEITUNG 
VKS10
bis 140 A
max. 10 Pole
bis 450 m/min
–30 °C bis +55 °C

	9 Hohe Kompatibilität mit gängigen Regalprofilen 
und Positioniersystemen

	9 Kompakte Bauform
	9 Einfache und schnelle Montage durch Clips-Technik 
und Steckverbindungen

	9 Berührungsgeschützt (IP 2X) und UL-Zulassung
	9 Einsatzeignung auch für Kühl- und Tiefkühllager

ANWENDUNGEN

Regalbediengeräte, Querverschiebewagen, Transferwagen,
Automatische Kleinteilelager, Tiefkühllager

vPOWER

KOMPAKTSCHLEIFLEITUNGEN



KOMPAKTSCHLEIFLEITUNG 
VCL
bis 100 A
max. 6 Pole
bis 300 m/min
–30 °C bis +55 °C

	9 Modulares Baukastensystem 2 bis 6-polig für  
universelle Lösungen

	9 Einfache und schnelle Montage durch Clips-Technik
	9 Verdeckte Implementierung in Fahrprofilen durch 
ultrakompakte Abmessungen

	9 Großes Leistungsspektrum von 40 bis 100 Ampere 
und 12 bis 500 Volt

ANWENDUNGEN

Shuttle, Automatische Kleinteilelager,  
Regalbediengeräte, Transferwagen



GROSSE LEITUNGSWAGEN
Laufschiene: INP | IPE
bis 500 kg Belastbarkeit pro Wagen
bis 240 m/min
–30 °C bis +100 °C

	9 Vormontage für Plug & Play-Installation
	9 Für Innen- und Außenanlagen geeignet
	9 Hält rauen Umgebungen stand (Müll-, Stahl- 
und Kohleindustrie, Getreideumschlag, Häfen)

	9 Aufnahme von Flach- sowie Rundkabeln, 
auch geschirmte Leitungen möglich

ANWENDUNGEN

Schwerlastkrane, Portalkrane, Standardkrane, 
STS-Krane, eRTG-Krane, RMG-Krane

KLEINE LEITUNGSWAGEN
Laufschiene: S1 | S2 | S3 | K1 | V3
bis 55 kg Belastbarkeit pro Wagen
bis 120 m/min
–30 °C bis +100 °C 

	9 Perfekt für leichte und mittelschwere Anwendungen
	9 Einfache Anbindung an bauseitig vorhandene Technik
	9 Für Innen- und Außenanlagen geeignet
	9 Kurvenbahnen möglich
	9 Aufnahme von Flach- und Rundleitungen

ANWENDUNGEN

Standardkrane, Prozesskrane,  
Kübelbahnen, Studiotechnik

vPOWER

LEITUNGSWAGEN



FEDERLEITUNGSTROMMELN
bis 60 m/min
bis 60 m Verfahrweg
–20 °C bis +40 °C 

	9 Fahrgeschwindigkeiten bis 60 m/min
	9 Bis zu 120.000 Federspiele möglich
	9 IP55 geschützt, höhere Klassen auf Anfrage möglich
	9 Einsatz in rauen Umgebungen möglich

ANWENDUNGEN

Standardkrane, Prozesskrane, Fassadenzugänge, 
Stadiondächer, Studiotechnik

MOTORLEITUNGSTROMMELN
bis 200 m/min
bis 1.000 m Verfahrweg
–20 °C bis +40 °C 

	9 Für hochdynamische Anwendungen geeignet
	9 Maximaler Korrosionsschutz der Trommelkörper durch 
feuerverzinkte Elemente

	9 IP55 geschützt, höhere Klassen auf Anfrage möglich
	9 Widerstandsfähig gegen aggressive Umgebungseinflüsse
	9 VDE- und UVV-konform

ANWENDUNGEN

Schwerlastkrane, Portalkrane,  
STS-Krane, RMG-Krane

vPOWER

LEITUNGSTROMMELN



LADEKONTAKTE
bis 600 A
bis 1 m/s Auf- bzw. Abfahrgeschwindigkeit
–30 °C bis +55 °C

	9 Breites Standardportfolio und individuelle Lösungen
	9 Besonders robust durch hochwertige Materialien
	9 Große Toleranzen durch Linearführungselemente 
möglich

	9 Optional mit Pilotkontakten lieferbar

ANWENDUNGEN

Fahrerlose Transportsysteme, E-Stapler, Parkhäuser, 
Fahrgeschäfte, Shuttle

vPOWER

LADEKONTAKTE

SHUTTLE-LADE-SYSTEM
bis 140 A
bis 4 m/s Auf- bzw. Abfahrgeschwindigkeit
–30 °C bis +55 °C

	9 Modulares Baukastensystem ermöglicht individuelle 
Anpassung und freie Skalierbarkeit

	9 Maximale Effizienz durch kurze Ladezyklen und hohe 
Auffahrgeschwindigkeiten

	9 Einfache Montage (Plug & Play)
	9 Verdeckte Implementierung in Fahrprofilen durch 
ultrakompakte Abmessungen

ANWENDUNGEN

Shuttle mit Onboard-Energiespeicher



CPS 140 KHZ
bis 30 kW pro Einspeisung
unbegrenzte Fahrgeschwindigkeit
0 °C bis +40 °C 

	9 Wartungsarmes und verschleißfreies System
	9 IP54 oder besser geschützte Pickups
	9 Hohe Leistungsdichte bei niedriger Verlustleistung
	9 Individuelle Anlagenlayouts mit Weichen und 
Verschiebeelementen

	9 Großes Leistungsspektrum von 10 bis 560 Volt  
und 70 W bis 30 kW

ANWENDUNGEN

Sorter, Elektrohängebahnen, E-Stapler, 
Elektropalettenbahnen, Fahrgeschäfte,  
Fahrerlose Transportsysteme, Dark Rides

CPS 20 KHZ
bis 90 kW pro Einspeisung 
unbegrenzte Fahrgeschwindigkeit
0 °C bis +40 °C 

	9 Wartungsarmes und verschleißfreies System
	9 IP54 oder besser geschützte Pickups
	9 Schutzfunktionen gegen Kurzschluss, 
Übertemperatur oder Unterspannung

	9 Großes Leistungsspektrum von 24 bis 560 Volt  
und 500 W bis 90 kW

ANWENDUNGEN

Sorter, Elektrohängebahnen, E-Stapler, Elektro-
palettenbahnen, Fahrgeschäfte, Fahrerlose 
Transportsysteme, Dark Rides

vPOWER

BERÜHRUNGSLOSE 
ENERGIEÜBERTRAGUNG



APOS MAGNETIC GLIDING
bis 180 m/min
bis 524 m Positionierlänge
0 °C bis +55 °C

	9 Absoluter Positionswert
	9 Auflösungsgenauigkeit von 1 mm
	9 Robustes magnetisches Verfahren
	9 Hohe Wiederholgenauigkeit
	9 Einsetzbar auch in widrigen Umgebungen

ANWENDUNGEN

Elektrohängebahnen, Elektropalettenbahnen, Krane,  
Fahrgeschäfte, Dark Rides, Schubskid-Anlagen

APOS MAGNETIC TOUCHLESS
bis 180 m/min
bis 262 m Positionierlänge
–20 °C bis +60 °C

	9 Absoluter Positionswert
	9 Auflösungsgenauigkeit von 1 mm 
	9 Robustes magnetisches Verfahren
	9 Berührungslose Abtastung des Codebandes
	9 Einfache Integration durch universelle Schnittstelle

ANWENDUNGEN

Standardkrane, Prozesskrane, Portalkrane, 
Kübelbahnen

vPOS

POSITIONIERSYSTEME



APOS OPTIC
bis 180 m/min
bis 10.000 m Anlagenlänge
0°C bis +60 °C

	9 Absoluter Positionswert
	9 Berühungsloses Verfahren
	9 Umfangreiches Diagnosekit
	9 Geringe Fehleranfälligkeit durch DataMatrix-Code
	9 Hohe Kompatibilität mit verschiedenen Stromschienen- 
und Steuerungssystemen

ANWENDUNGEN

Elektrohängebahnen, Elektropalettenbahnen,  
Schubskid-Anlagen



SMGM
bis 100 MBit/s
bis 180 m/min
0 °C bis +50 °C

	9 Sichere und zuverlässige Datenkommunikation
	9 Sehr kompakte Bauweise
	9 Integrierbar in alle gängigen EHB-Profile
	9 Einfache Montage und Inbetriebnahme (Plug & Play)
	9 Koexistenz mit bestehenden Freifunksystemen
	9 Kompatibel mit PROFINET und PROFIsafe

ANWENDUNGEN

Elektrohängebahnen, Elektropalettenbahnen, 
Schubskid-Anlagen, Krane

vCOM

DATENÜBERTRAGUNGSSYSTEME



SMGX
bis 100 MBit/s
bis 300 m/min
-20°C bis +70°C

	9 Sichere und zuverlässige Datenkommunikation
	9 Einfache Montage und Inbetriebnahme (Plug & Play)
	9 Koexistenz mit bestehenden Freifunksystemen
	9 Innen- und Außeneinsatz
	9 Kompatibel mit PROFINET und PROFIsafe
	9 Optional mit Beheizung

ANWENDUNGEN

eRTG-Krane, STS-Krane, Stadiondächer, 
Fassadenzugänge, Krane



VCS1
Einachssteuerung bis 1,5 kW
Halbwelle, Schienenbus, Schlitzhohlleiter
0 °C bis +40 °C

	9 Kompakte Bauform
	9 Integriertes Display für Statusanzeige
	9 Steuerung mittels Siemens SPS Funktionsblock
	9 Datenstecker für schnellen Gerätetausch im Servicefall
	9 Bereitstellung digitaler Ein- und Ausgänge und 
Geberschnittstelle

	9 Abgestimmte Systemkomponenten, wie Trenn- und 
Kurvenblocksteuerungen

ANWENDUNGEN

Elektrohängebahnen, Elektropalettenbahnen,  
Schubskid-Anlagen

vDRIVE

STEUERUNGSSYSTEME

VCSX
Ein- und Mehrachssteuerung bis 7,5 kW
Schlitzhohlleiter
0 °C bis +40 °C

	9 Modulares Baukastensystem
	9 Integriertes Display für Statusanzeige
	9 Steuerung mittels Siemens SPS Funktionsblock
	9 Definierte Vorzugsvarianten für kürzere Lieferzeiten
	9 Integrierte Sicherheitsfunktionen zur sicheren Stillsetzung
	9 Bereitstellung digitaler Ein- und Ausgänge und 
Geberschnittstelle

ANWENDUNGEN

Elektrohängebahnen, Elektropalettenbahnen,  
Schubskid-Anlagen



VCS-SMG-SAFE
Sichere Antriebssteuerung
PROFINET/PROFIsafe via Schlitzhohlleiter
0 °C bis +50 °C

	9 TÜV zertifiziertes Produkt
	9 Konfiguration über Funktionsblock
	9 Abgestimmt auf Steuerungssystem VCSX
	9 Vorgedachte Technologieapplikationen integriert
	9 Einfacher Gerätetausch durch integrierte Speicherkarte
	9 Transparente Kommunikation auf Basis der etablierten 
SMGM-Technologie

	9 Unterstützte Sicherheitsfunktionen: STO, SLS, SPOS

ANWENDUNGEN

Elektrohängebahnen, Elektropalettenbahnen,  
Schubskid-Anlagen



SMART COLLECTOR – PREDICTIVE MAINTENANCE
maximale Fahrgeschwindigkeit identisch zum Schienensystem
–30 °C bis +55 °C

	9 Erfasst jede Hub- und Auslenkungsbewegung 
der Stromabnehmerarme im laufenden Betrieb

	9 Positionsgenaue Bestimmung von Anomalien
	9 Schnelle und einfache Implementierung 
ohne bauliche Veränderungen

	9 Kein Eingriff in die bestehende IT-Infrastruktur
	9 Für alle Systeme mit 14 mm Phasenabstand geeignet 
(weitere Systeme auf Anfrage)

ANWENDUNGEN

Elektrohängebahnen, Regalbediengeräte, 
Elektropalettenbahnen, Schubskid-Anlagen

STROMABNEHMER MIT SENSORIK

•	3D-Sensoren nehmen im laufenden 
Betrieb Bewegungsdaten auf

•	Funktion des Stromabnehmers 
wird nicht beeinflusst

•	Alle gängigen Positioniersysteme 
integrierbar

vSYSTEMS

SYSTEMLÖSUNGEN

MAIN UNIT

•	Verarbeitet und bewertet 
Messdaten in Echtzeit

•	Variable Schnittstellen
•	Mit verschiedenen Positionierungs- 

und Datenübertragungssystemen 
kompatibel

DATENÜBERTRAGUNG

•	Übermittelt bei Anomalien eine Meldung 
an zertifiziertes Rechenzentrum

•	Keine permanente Übertragung oder 
Speicherung

•	Andere Datenübertragungsmöglichkeiten 
(SMGM, WLAN, etc.)

SOFTWARE

•	Visualisiert analysierte Messdaten
•	Ermöglicht laufende Zustandskontrolle 

sowie verschiedene Serviceoptionen
•	Mit beliebigen Endgeräten abrufbar



EHB-SYSTEM
bis 100 A
bis 180 m/min

	9 Alle Komponenten aus einer Hand
	9 Speziell für EHB-Anlagen zugeschnitten
	9 Keine zusätzlichen Aufbauten am EHB-Profil
	9 Einfache und schnelle Montage
	9 Hohe Sicherheit gemäß gesetzlicher Schutzrichtlinien
	9 Flexible Anpassung während der Installation möglich

ANWENDUNGEN

Elektrohängebahnen

ERTG-SYSTEM
bis 1.000 A
–20 °C bis +50 °C 

	9 Einfache Montage und Inbetriebnahme (Plug & Play)
	9 Kombinierbar mit Daten- und Positioniersystemen
	9 Kompatibel mit PROFINET und PROFIsafe
	9 Verschleiß- und Wartungsarm
	9 Automatische Steuerung
	9 Automatische Anbindung an das Stromnetz

ANWENDUNGEN

eRTG-Krane, RMG-Krane



Damit unsere Produkte stets einwandfrei funktionieren, bieten wir eine Reihe von 
Service-Leistungen an. Dazu zählen Beratung und Projektplanung,  Installation und 
Inbetriebnahme, Wartung und Instandsetzung, Ersatzteilmanagement sowie Schulungen. 
Bei Bedarf übernehmen wir als Generalunternehmer auch die Gesamtverantwortung für 
Ihr Projekt. 

PROJEKTMANAGEMENT
•	Breites Spektrum an Pre- und After-Sales-Services
•	Funktion als Systemlieferant oder Übernahme des 

Projektmanagements als Generalunternehmer
•	Organisation der erforderlichen Teilprojekte inklusive 

Budgetierung und vollständiger Kostenkontrolle
•	Proaktive Kommunikation zu Fortschritt, Zeitplan 

und Realisierungszeiträumen
•	Zertifiziertes Controlling des gesamten Projekts 

gemäß ISO 45001

WARTUNG UND INSTANDSETZUNG
•	Einmalige oder periodische Wartungsverträge
•	Globales Reparaturmanagement elektronischer 

Produkte
•	Materialdickenmessung der Kupferleiter von 

Stromschienen und Schleifleitungen
•	Kameradurchfahrten zur Prüfung gekapselter 

Schleifleitungen
•	Pegelmessung für Schlitzhohlleiter
•	Reinigung von Stromschienensystemen
•	Installation von Software-Updates im Rahmen 

des Release Managements

SERVICE & SUPPORT



INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME
•	Installation der VAHLE Komponenten, 

unabhängig ob Neuanlage oder Retrofit
•	Großes Service-Team inklusive externer Partner
•	Elektrischer Anschluss nach DGUV-Vorschrift
•	Gesamtverantwortung für Installation und 

Inbetriebnahme möglich
•	Übergabe der einsatzbereiten Anlage
•	Qualifiziertes Personal für die Anlaufbegleitung 

abrufbar

SCHULUNGEN
•	Qualifizierung externer Personen 

für Wartungs- und Reparaturarbeiten
•	Basis Training: Grundlegende Schulung inklusive  

theoretischem und praktischem Test
•	Advanced Training: Prüfung zum Richtmeister nach 

fünfmaliger beaufsichtigter Mitarbeit an einer Anlage
•	Application Training: Vermittlung von zusätzlichen 

Kenntnissen



Paul Vahle GmbH & Co. KG
Westicker Str. 52

59174 Kamen
Deutschland

Tel.: +49 2307 704-0
info@vahle.de

www.vahle.de
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